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H.ausgezeichnet: Passivhausin der
Verbandsgemeinde Maikammer

2011

Das in Massivholzbauweise errichtete Einfamilienhaus erreicht den
energetischen Standard eines Passivhauses. Die energetische Berechnung des
Gebdudes erfolgte nach dem Verfahren des Passivhaus-Projektierungspakets
(PHPP). Die Energiebezugsfldche betrdgt: 149,4 m?. Die Bauherren erhielten
2017 die Auszeichnung H.ausgezeichnet der Energieagentur Rheinland-Pfalz.

Durchgefiihrte MaRnahmen

Kurzbeschreibung

Der Gebaudestandard wurde durch geeignete DdmmmalRnahmen, Fenster mit
entsprechenden U-Werten und die Wahl der Anlagentechnik erreicht.

Konstruktionsart

Rohbau Massivholz-Passivhaus Die AuBen- und Innenwande sowie das Dach sind aus
dreilagigem Brettsperrholz

Dammung
Dammung Aussenwand

Die 36 cm FJI-Stegtrager sind mit Zellulose gefiillt. (WLG 040) Als Putztrager dienen 6
cm dicke Holzschaumplatten. (U-Wert 0,09 W/(m?K))

Dammung Dach

Die 36 cm FJI-Stegtrager sind mit Zellulose gefiillt. (U-Wert 0,11 W/(m?K))
Dammung Oberste Geschossdecke

Die Geschossdecken bestehen aus 15 cm starken Massivholzplatten.
Dammung Bodenplatte

Die Bodenplatte wurde unterseitig und seitlich mit 30 cm Polystyrol Hartschaum

Edenkoben

Bausubstanz

Gebaudeart Massivbauweise

Anzahl
Wohneinheiten

Wohnflache (in

150 m?
qm)
Gebaude-
nutzfliche AN (in 246 m?
qm)
Ergebnis Blower- 0,511/h

Door-Test (in 1/h)

Projektbeteiligte

Architekt Bernd Riede, Neustadt-MuRbach,
(http://rie.de/) Website A1

Energieberatung: Ingenieurbiiro von
Fragstein GmbH, Landau, (http://www.von-
fragstein.com/) Website /1



gedammt. (U-Wert 0,12 W/(m?2K))

Fenster

Der Durchschnittliche U-Wert aller Fenster betragt 0,75 W/(m?2K).

Liiftungsanlage

Siehe Heizungsanlage

Heizungsanlage

Die Heizungs-, Luft- und Warmwasserversorgung erfolgt durch ein Kompaktgerat
bestehend aus Pufferspeicher, Liiftung und vorgeschaltetem Sole-
Erdwarmetauscher. Unterstiitzt wird die Heizungsanlage durch Solarthermie.

Warmwasser-Bereitung

Die Warmwasserbereitung erfolgt iber die Heizungsanlage.

Solaranlage

Die Solaranlage umfasst 5 m? Flachkollektoren und dient der Unterstiitzung der
Warmwassererzeugung sowie der Heizungsunterstilitzung.

Photovoltaikanlage

Es wurde eine PV-Anlage mit 29 kWp Leistung installiert.

Besonderheiten
An das Wohngebaude wurde eine Gewerbehalle angekoppelt.

Das Passivhaus wurde im Rahmen von "

(https://www.energieagentur.rlp.de/projekte/bauen-sanieren/klimaschutzplakette/)
H.ausgezeichnet: Die Auszeichnung flir energiesparendes Bauen und Sanieren A "

durch die Energieagentur Rheinland-Pfalz im Jahr 2017 ausgezeichnet.

Heizwarmebedarf (in kWh/m?2a)

14,80
kWh/m?a
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